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Eco Weedkiller Pro 10 ja Pro 20 Dual

Eco Weedkiller Pro
Lahtdkohtana Eco Weedkiller -laitteen kehittdmiselle oli luoda laite, jota kuka

tahansa voisi kdyttada lyhyen perehdytyksen jéalkeen. Laitteen kayttd voidaan
vaihtaa rikkakasvien torjuntatilan ja desinfiointitilan valilla yksinkertaisella
kytkimella ja lopusta huolehtii Eco Weedkiller -automaatio. Tama varmistaa, etta

laitetta k&ytetddn aina tehokkaasti ja oikeilla saadoilla.

Laitteen padkomponentit ovat dieselmoottori, korkeapainepumppu,
vedenlammitin, vesiséilio ja letkukela. Komponentit on valittu korkean laadun
perusteella luotettavuuden ja pitkan kayttéian takaamiseksi. Lopputuloksena on
mahdollisimman pieni hiilijalanjélki laitteelle. Laite toimii dieseldljylla ja
tieddmme varmaksi bio-dieselin vahentédvan paast6ja viela enemman.
Vedenlammittimen toimintateho on erittiin korkea ja dieselmoottori tayttaa
tiukimmat paéstévaatimukset. Varaosien saatavuus ja yllapito varmistetaan

kayttamalla tunnettuja, korkealaatuisten tuotemerkkien komponentteja.

Laitteet voidaan kuljettaa useimmissa pakettiautoissa ja jarrujarjestelmalla
varustetuissa peravaunuissa. Vaihtoehtoisesti Eco Weedkiller Pro voidaan

asentaa pikakytkimelld, joka on saatavilla yleisimmin k&ytetyissé malleissa.

Laitteessa on standardina 310-litrainen vesisdilié. Riippuen ajoneuvon
kapasiteetista, voidaan lisdvarusteena lisatd ylimaaraisia vesisailioita. Tuloletku
voidaan liséksi kiinnittda vesiverkostoon vesisailién tayttdmiseksi.

Polttoainesailidssé riittdé polttoaine vahintdan 8-10 tunnin tyévuoron ajan.

Eco Weedkiller Pro -standardipainevesiletku on 80 metri& pitk& ja sen avulla voit
kasitella yli puolen hehtaarin kokoisen alueen yhdella kerralla.
Kustannustehokkuutta voidaan parantaa suunnittelemalla kiinteistdjen ty6t ja
vesilogistiikka etukateen.

Desinfiointi
Eco Weedkiller Pro voidaan varustella desinfiointi ominaisuudella. Laitteiston
paine ja lampdtila sdadetdén, jotta puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa

samanaikaisesti. Talldin saavutetaan korkea kayttdaste ja kustannussaastoja.

Yksi ja sama laite on todella monikayttéinen: Rikkaruohojen biologinen torjunta,

OMINAISUUDET

Eco Weedkiller PRO 10 ja PRO
20 Dual ovat erittéin tehokkaita
rikkaruohojen torjuntalaitteita
seka halutessa
kuumavesipesureita tai
desinfioimislaitteita.

Poistavat rikkaruohot

ekologisesti ilman kemikaleja

Soveltuvat pihojen,
leikkikenttien pesuun seka

graffitien poistoon

Vesisailié 400L (PRO 10)

Vesiséilié 310L (PRO 20 Dual)

Letkukela, automaatti 80m (2 x
80m Dual)

Vedenlammittimen teho
(dieselpoltin) 93kW

Painepesuri 150bar (Kubota
diesel-PRO 10, Hatz diesel -
PRO 20 Dual)

Vedentuotto n. 10L/min (100
astetta) rikkakasvien torjunta

Vedentuotto 150bar, 15L/min
painepesu ja desinfiointi

Paino 460kg tyhjana / 900kg
taynna (PRO 10)

Paino 610kg tyhjana / 1000kg
taynna (PRO 6SP)



tehokas kuumavesipesuri pinttyneen lian pesuun seka desinfiointiin, graffitien
poistoon jne. Laite toimii itsendisesti kunhan siihen on tankattu vetta ja

polttoainetta.

LISAVARUSTEET



Tekniset tiedot

Malli

Toiminta
Kuumennus

Painepesu

Tuotto (rikkakasvien torjunta)

Tuotto (painepesu/desinfinointi)
Polttoaineen kulutus
Vedentuotto

Vesisdilid

Letkukela

Tayttévesiletku

Pituus

Leveys

Korkeus

Polttoainesailié

Paino

Eco Weedkiller PRO 10

Poistaa rikkaruohot kuumalla vedell&
Dieselkuumennin 93kW
Kubota 7428 dieselmoottori
10L/min (99 - 101 astetta C)
150bar, 15L/min (70-75 astetta C)
10L/Mh
n. 6L/min 100 asteista vetta
400L, laajennettavissa

80m, automaattinen

140cm
97cm
120cm
45L

460kg tyhjana / 900kg taynna

Eco Weedkiller PRO 20 Dual

Poistaa rikkaruohot kuumalla vedell&
2 x dieselkuumennin 93kW

Hatz dieselmoottori

2 x 10L/min (99 - 101 astetta C)

150bar, 15L/min (70-75 astetta C)
10L/h
n. 6L/min 100 asteista vetta

310L

2 x 80m, automaattinen

20m

125cm

100cm

120cm

9oL

610kg tyhjana / 1000kg taynna
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