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X-1R PAKKAUSKOOT SEKÄ LISÄYSSUOSITUKSET 
 
X-1R Metallinhoitoaineen/öljynlisäaineen pakkauskoot perustuvat ensimmäiseen lisäykseen, 
jossa lisätään n. 6% öljymäärästä. X-1R:ää voidaan lisätä myös öljyn joukkoon kesken 
öljynvaihtovälin (ensimmäinen lisäys). Seuraavissa öljynvaihdoissa lisätään X-1R:ää n. 3% 
öljymäärästä. 
  

• 100 ml pullo on tarkoitettu 4-T pienkoneille kuten ruohonleikkurit, puutarhatraktorit, 
mopot, kevytmoottoripyörät, generaattorit ym. pienkalusto, joissa öljymäärät ovat pieniä. 
 

• 250 ml pullo on tarkoitettu henkilöautoihin, suuriin moottoripyöriin ja suurempiin 
perämoottoreihin. Pullo riittää n.4 litran öljymäärään. 
 

• 500 ml pullo on tarkoitettu maastureihin, pakettiautoihin, sisäperämoottoreihin, joiden 
öljymäärä on n. 8 litraa. 
 

• 1 L pullo on tarkoitettu suurempiin koneisiin ja laitteisiin kuten kuorma- ja jakeluautoihin, 
pienempiin traktoreihin ja maatalouskoneisiin sekä suurempiin sisäperämoottoreihin, 
joiden öljymäärä on n.16 litraa. 
 

• 2.5 L kannu on tarkoitettu suuremmille moottoreille kuten linja-autot, kuorma-autot, 
maansiirtokoneet, metsäkoneet ja muu raskaskalusto, joiden öljymäärät ovat n.40 L. 
 

• 5 ja 10 L kannut ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja pakkauskokoja kuten huoltoliikkeille 
sekä koneurakoitsijoille, joilla on isompi konekanta. 

 
  
 
 X-1R metallinhoitoainetta voidaan lisätä: 
 

• Kaikkiin moottoreihin. Ensimmäisen lisäyksen yhteydessä lisätään n. 6% öljymäärästä. 
Seuraavissa öljynvaihdoissa lisätään X-1R:ää n. 3% öljymäärästä. 
 

• Manuaali- ja automaattivaihteistot n.3% öljymäärästä 
 

• Perät, jakolaatikot ym. voimansiirtolinjan öljyt n.3 % öljymäärästä 
 

• Hydrauliikka n.1-2% öljymäärästä 
 

• Ohjaustehostin n.3% öljymäärästä 
 

• X-1R metallinhoito sopii käytettäväksi kaikkien tunnettujen teknisten öljyjen kanssa. 
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