
HUOLTO- JA KULUTUSOSAT

GRASSHOPPER  725DT6

MOOTTORI

Tyyppi Kubota D902-E
Öljymäärä 3,7L
Öljylaatu 10W30 / 30W hyvänlaatuinen dieselmoottoriöljy
Vaihtoväli 100 h (Uusi moottori 1. öljynvaihto 50h)
Jäähdytysneste, punainen Vaihto 3-5v, Dexcool Extended life etyl. glykoli

SUODATTIMET

Hydrauliikan suodatin 130505 (vaihto 1000h välein)
Ilman esisuodatin 100937 (vaihto 300h välein)
Ilmansuodatin 100936 (päivitt. tark. vaihto 250h)
Moottorin jäähdyttimen verkko Puhdistetaan tarpeen vaatiessa-väh. kerran/päivä
Moottoriöljynsuodatin 100805 (vaihto joka öljynvaihdossa)
Polttoaineen esisuodatin (jos asennettu) 101005 (200h / väh.kerran/v)
Polttoainesuodatin 101004 (200h / väh.kerran/v)

HIHNAT

Kardaanin pyörityshihna 381914 ( 2 kpl )
Laturin hihna Kubota KU1928 ( 1 kpl )

RENKAAT

Eturengas (vetopyörä) 24x12-10 traktorikuvio 482487
Eturengas (vetopyörä) 24x12-10 nurmikuvio 482486
Eturengas (vetopyörä) 24x12-10 nurmik. (TWEEL) 483975
Etupyörä (rengas + vanne), oikea, traktorikuvio 483968
Etupyörä (rengas + vanne), vasen, traktorikuvio 483969
Etupyörän (vetopyörän) rengaspaine 0,5 - 0,6 bar

Takarengas 13 x 6.5 - 6 482355
Takapyörä (rengas + vanne) 603975
Takapyörän rengaspaine 0,8 - 1,1 bar
Takapyörä, puhkeamaton 13 x 6,5 - 6 603976 (Ei ilmaa!)
Takapyörä, puhkeamaton 13 x 6,5 - 6 (TWEEL) 483867 (Ei ilmaa!)

HUOLTOVÄLIT JA TÄYTTÖTILAVUUDET

Moottori 5,1L 1. huolto 50 sitten 200 tuntia
Hydrauliikka 4,73L 1000 tuntia
Oma erikoisöljy hydrauliikkaan - Grasshopper Cool Temp 1L # 345044 ja 7,5L # 345046
Polttoainesäiliö 30.3 L
Voitelunipat Takapyörät 2 kpl (8h välein)
1-painallus vaseliinia Terälaitteen pyörät 2 kpl (8h välein)
Huom! Sitkost. vaseliini. Esim. Shell Gadus S3 Kardaani 3 kpl (100h välein)
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