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OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Pellenc Ulib 250 Markkinoitten ensimmäinen 2 toimintatilan kaksoispistoke-
akku: Siihen voi kytkeä 2 erityyppistä laitetta samalla kertaa.

Eri laitteiden käytön vuorottelu ilman johtojen irroittamista Paino vain 1,68kg

Jännite 43,2V Kapasiteetti 5,8Ah

Energia 250Wh Maksimi teho 1730W

Kestää vähintään 1000 latauskertaa Akku säilyy varastossa 2 vuotta lataamatta

Vinion ja Prunion oksaleikkureitten käyttötapojen ohjelmointi
akun valikosta

Akun mukana toimitetaan laturi + mukavuusvaljaat.

Takuu 3 vuotta ammattikäytössä
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Tekniset tiedot
Pellenc

akkumalli
Ulib 250

 

Soveltuvuus
Vinion, Prunion sekä lisäksi toiseen pistokkeeseen: M12, C21HD, Cultivion, Helion Pole, Helion 2, Selion

Pole

Paino (ilman

valjaita)
1,68kg

Jännite 43,2V

Kapasiteetti 5.8Ah

Energia 250Wh

Maksimi teho 1730W

Keskimääräinen

latausmäärä
1000 kertaa

Latausaika 100%

tunteja
5h

Latausaika

pikalaturilla
-

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com


	Pellenc Ulib 250 akku
	OMINAISUUDET

	Tekniset tiedot

