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Pellenc Fixion 2 akkusidontalaite

Akkutyökalut » Pellenc Fixion 2 akkusidontalaite

Pellenc Fixion 2 akkusidontalaite on mullistava laite monentyyppiseen työhön: Viini- ja marjatiloille, puun- ja pensaan oksien tukisidonnassa, lattialämmityskaapelien

sidonnassa ja vastaavissa töissä. Sidontakyky yli 10 000 lenkkiä/ pv. Lenkin maksimi halkaisija 25mm. Sidontanauhaa on saatavana eri malleja. Sidontanauhakela on

asennettavissa joko koneeseen kiinni tai isompi rulla vyötäisille. Säädettävä lenkin kireys. Pellenc Fixion 2 tekee yhdellä liipaisimen painalluksella lenkin ja katkaisee

nauhan. Käyttö ei voi olla helpompaa.

 

https:/www.hautalaservice.com/akkutyokalut/
https:/www.hautalaservice.com/akkutyokalut/pellenc-fixion-2-akkusidontalaite-289/
file:///var/www/html/webio2/hautalaservice/images/kuvapankki/maxi/Legatrice_a_Batteria_Pellenc_Fixion_2__2__2788.jpg
file:///var/www/html/webio2/hautalaservice/images/kuvapankki/maxi/pellenc_attacheur_fixion2_petit_bobine_201809_2790.jpg
file:///var/www/html/webio2/hautalaservice/images/kuvapankki/maxi/pellenc_attacheur_fixion2_bobine_200m1_201809_2789.jpg


OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Pellenc Fixion 2 Akkusidontalaite puutarhoihin, marjatiloille,  kasvihuoneisiin,
viinitarhoille  ym. vastaaviin töihin. 

Sidontalenkin koko 25mm Työteho 9000 - 12000 lenkkiä / pv

Lenkin kireys säädettävissä: 4 kireyttä Sidontanauhaa saatavana eri laatuja

Paino vain 800g akun kanssa Sidontanauhakotelo on joko laitteessa kiinni tai isompi rulla
vyötäisillä.

Rullakoot 60m (n. 450 lenkkiä) ja 200m (n. 1500 lenkkiä)
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Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi    Pellenc suoravetoinen sähkömoottori

Akkutekniikka

Akkumalli 10,9V mikroakku kahvan sisällä (38Wh, 3,5AH)

Varustus

 Kuljetuslaatikko, vyö ja 200m kela + 60m laitteeseen asennettava kela, työkalut ja laturi

Työteho  

 Sidontateho max 15000/lataus

Äänenpaine  

 (LpA) –  <70 dB(A))

Tärinäarvo  

 (Ah) –  <2,5 m/s²

Mitat  

Rungon pituus 24cm (ilman kelaa)

Rungon korkeus 21cm (ilman kelaa)

Paino 800g akun kanssa (990g 60m kelan kanssa)

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
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